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Lieferumfang

PrUfen Sie die Lieferung vor Bedinn der Montagde auf Uollstandigkeit und einwandfreien
Zustand. Bei Schaden, die wahrend der Montade entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

1 x TuUr- oder Infoschild

1 x Sauger

1 x Montagekit (Schrauben und DUbel)
1 x Montageanleitung

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194 9881-188 oder per Mail an hotline@tcsad.de

SIGNAGLC ist eine Marke der TCS TUrControlSysteme AG - Geschwister-Scholl-Str. 7 - 39307 Genthin - www.tcs-signage.de
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1 | Montage

2 | Hartschaumplatte einsetzen
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Acrylglas und Hartschaumplatte aus dem
Gehause entnehmen

Gehause mit Wasserwaage (1) ausrichten
Bohrlécher anzeichnen

Lécher mit Steinbohrer @ 5 mm bohren
Bohrlécher sdubern

mitgelieferten DUbel einsetzen

Schild mit den mitdelieferten Schrauben
befestigen
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Achten Sie auf die Montagerichtung.
Der Pfeil im Gehause (2) muss nach
oben zeigen.

Uerwenden Sie einen Steinbohrer
@5 mm.
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» blaue Schutzfolie der Hartschaumplatte
abziehen

» Hartschaumplatte oben einstecken (1),
unten einschwenken (2), hinter die untere
Rante des Gehause einstellen (3).

3 | Beschriftung einlegen

Acrylglas entnehmen

» Beschriftung vor der Hartschaumplatte
einlegen
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» Schutzfolie des Acrylglases abziehen
» das Acrylglas in gleicher Weise wie die
Hartschaumplatte einsetzen (siehe Abb. 2).

» das Acrylglas mit dem mitgelieferten
Saugder nach oben schieben und unten
nach vorn ausschwenken (1).

Reinigung

' ACHTUNG! Beschadigung der Oberfliche.

Agdressive und kratzende Reinigungsmittel (z.B. Ethanol) beschadigen die Oberflache. Verwenden Sie keine agdressiven und
kratzenden Reinigungsmittel. Entfernen Sie starkere Uerschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

Entsorgungshinweise
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Ihrer Gemeindeverwaltung.

Entsorgen Sie das Gerat getrennt vom Hausmull Gber eine Sammelstelle fir Altmetall. Die zustandige Sammelstelle erfragen Sie bei

Q% Entsorgen Sie die Uerpackungsteile detrennt in Sammelbehaltern fUr Pappe und Papier bzw. Runststoff.

Weitere Informationen

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen, Beschriftungsvorlagen und Datenblatter sowie Informationen Uber weitere Produkte finden Sie unter

www.tcs-signagde.de.

SIGNAGLC ist eine Marke der TCS TUrControlSysteme AG - Geschwister-Scholl-Str. 7 - 39307 Genthin - www.tcs-signage.de




