Haus- und Etagennummern, Ausfihrung als Konturschnitt

HNxxxCC00x0-...

SIGNAGLC

Die Nummern in der Ausfiihrung Cut&Colour sind wahlwei-
se in 3 mm Edelstahl oder Aluminium konturgeschnitten.
Die Aufhdngung an der Wand erfolgt mittels Halteblech,
auf das der Trager aufgesteckt und dabei verrastet wird.
Die Verrastung erfolgt durch eine verdeckte Feder, die zur

Demontage mit einem geeigneten Hilfmittel (z. B. Schrau-
bendreher) nach hinten gedriickt wird. Fir die Umsetzung
eigener Ideen und zur Herstellung individueller Kontur-
schnitte nutzen Sie als Basis Art. PT000CC00x0 und unsere

Serviceangebote.

Art. HN185CC0010-...  1- und 2-stellige konturgeschnittene Nummer in Aluminium in Breite 185 mm
Art. HN185CC0030-...  1- und 2-stellige konturgeschnittene Nummer in Edelstahl in Breite 185 mm

Art. HN280CC0010-...  3-stellige konturgeschnittene Nummer in Aluminium in Breite 280 mm

Art. HN280CC0030-...  3-stellige konturgeschnittene Nummer in Edelstahl in Breite 280 mm

Art. HN375CC0010-...  4-stellige konturgeschnittene Nummer in Aluminium in Breite 375 mm

Art. HN375CC0030-...  4-stellige konturgeschnittene Nummer in Edelstahl in Breite 375 mm

-123a Ergédnzung der Artikelnummer durch die individuelle Hausnummer (z.B. Hausnr. ,.123a")

Zubehor

Art. FK185... Farbkarten in Breite 185 mm
Art. FK280... Farbkarten in Breite 280 mm
Art. FK375... Farbkarten in Breite 375 mm
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